ABBACCHIATORI

OLIVES HARVESTER; PEIGNES VIBREURS A OLIVES; OLIVENRUTTLER; VAREADORES.

DOTAZIONI STANDARD

| Asta estensibile 150/250 cm del diametro 27 mm (POP-JAZZ); IProlunga elettrica 15 m (POP-JAZZ); I Motore
posizionato in testa (POP-JAZZ).

STANDARD EQUIPMENT

| Extendibile pole 150\250 cm and a diameter of 27 mm; I Power extension cable 15 m (POP-JAZZ); | Engine at the
bottom (POP-JAZZ).

EQUIPEMENT STANDARD

I Tige extensible 150/250 cm, diamétre 27 mm (POP-ROCK); IRallonge électrique de 15 m (POP-JAZZ); I Moteur
positionné en haut (POP-JAZZ).

SERIENAUSSTATTUNG

I Teleskopstange 150/250 cm mit einem Durchmesser von 27 mm (POP-JAZZ); I Elektrische Verlangerung 15 m
(POP-JAZZ); Kopfmontierter Motor (POP-JAZZ).

EQUIPO ESTANDAR

I Pértiga expandible150\250 cm y didmetro 27 mm ( POP-JAZZ); I Cable prolongador 15 m ( POP-JAZZ); I Motor
posicionado en la cabeza (POP-JAZZ).
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MODELLO CODICE PESO  ALIMENTAZIONE POTENZA MATERIALE PETTINI MOVIMENTO  VELOCITA
TESTA

POP GM.SB.A37 24 Elettrical2v 140w Resinae 14 Doppio 1200

Nylon verticale
JAZZ GM.SB.A36 15 Elettrical2v 350w Carbonio 8 ID’?ppilo 1500
aterale

ROCK  GM.SB.A40 0,675 Pneumatica 8 bar Titanio 14 Doppio 1900
ed Ergal verticale
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