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MODELLO CODICE PESO DIMENSIONI POTENZA 

SPINTA
CORSA 

PISTONE
LUNGHEZZA 

TRONCO
DIAMETRO 

TRONCO
kg cm t cm cm cm

LS8000A S.02.800 235 150x80x150 8 50 10/55 8/33
LS7000C S.02.700 235 150x80x150 7 50 10/55 8/33

LOG SPLITTER electrical; FENDEUSE DE BÛCHES électrique;
HOLZSPALTER elektrisch; CORTADORA DE MADERA eléctrica.SPACCALEGNA LS  elettrico

DOTAZIONI STANDARD
I Motore elettrico; I Potenza di spinta 7-8 T; I Robusta struttura in acciaio; I Ruote di trasferimento; I Protezioni 
antinfortunistiche CE.

STANDARD EQUIPMENT
I Electric engine; I 7-8 T pushing power; I Robust steel frame; I Transportation wheels; I CE safety protections.

ÉQUIPEMENT STANDARD
I Moteur électrique; I Puissance de poussée 7-8 T; I Structure en acier robuste; I Roues pour transport; I Protections 
de sécurité CE.

SERIENAUSSTATTUNG
I Elektromotor; I Spaltkraft 7-8 T; I Robuste Stahlkonstruktion; I Transporträder; I CE-Sicherheitsschutz.

EQUIPO ESTÁNDAR
I Motor eléctrico; I Potencia de empuje 7-8 T; I Robusta estructura de acero; I Ruedas de transferencia; I Protectores 
de accidentes CE.
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